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MODELOS      6.500    6.500    10.000   10.000   12.000   12.000   15.000 ROLL   15.500 ROLL
                               ON ROLL OFF   ON ROLL OFF

Modelo      Combate incêndio Mata fogo   Combate incêndio Mata fogo   Combate incêndio Mata fogo   Combate incêndio  Mata fogo

Referência      00445   00448   00446   00449   00447   00450   00460    00461

Indicado para     incêndio   incêndio   incêndio   incêndio   incêndio   incêndio   incêndio    incêndio

DESEMPENHO / CAPACIDADE
Litros       6.500    6.500    10.000   10.000   12.000   12.000   15.500    15.500

Cúbica      6.0m3    6.0m3    10.0m3   10.0m3   12.0m3   12.0m3   15.0m3    15.0m3

Fluxo da bomba em litros por minuto 1.333    1.333    1.333    1.333    1.333    1.333    1.333     1.333

Fluxo do canhão combate incêndio  800    200    800    200    800    200    200     200
em litros por minuto

Fluxo da mangueira esguicho   100    100    100    100    100    100    100     100
em litros por minuto

Alcance do canhão    Até 30m   Até 30m   Até 30m   Até 30m   Até 30m   Até 30m   Até 30m    Até 30m

Distribuçaão em leque com água  Até 22m   Até 22m   Até 22m   Até 22m   Até 22m   Até 22m   Até 22m    Até 22m

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Bomba a vácuo     Não    Não    Não    Não    Não    Não    Não     Não

Bomba lobular de 4”     Sim    Sim    Sim    Sim    Sim    Sim    Sim     Sim

Eixo direcional     Não    Não    Não    Não    Sim    Sim    Não     Não

Eixo traseiro     Tandem   Tandem   Tandem   Tandem   Simples   Simples   Não     Não

Comprimento                             6.970 mm    6.970 mm

Largura                              2.600 mm    2.600 mm

Altura total                              3.760 mm    3.670 mm

Gaiola de proteção padrão NR12  Sim    Sim    Sim    Sim    Sim    Sim    Sim     Sim

Escada de aceosso    Sim    Sim    Sim    Sim    Sim    Sim    Sim     Sim

Roda de série     16”x5,5”   16”x5,5”   15,5”x13”   15,5”x13”   20”x22,5”   20”x22,5”   Não     Não

Tampa traseira com abertura total  Sim    Sim    Sim    Sim    Não    Não    Não     Não

Leque traseiro     Sim    Sim    Sim    Sim    Sim    Sim    Sim     Sim

Peso sem carga     1.815 Kg   1.815 Kg   1.815 Kg   1.815 Kg   1.815 Kg   1.815 Kg   1.815 Kg    1.815 Kg 

Potência indicada     75 cv    75 cv    100 cv   100 cv   120 cv   120 cv

TECNOLOGIA
Alta pressão e baixa vazão   Não    Sim    Não    Sim    Não    Sim    Não     Sim

Reservatório lateral mata fogo  Não    120 Litros   Não    120 Litros   Não    120 Litros   Não     200 Litros

Válvula misturada    Não    Sim    Não    Sim    Não    Sim    Não     Sim

Válvulas direcionadoras de fluxo  Não    Sim    Não    Sim    Não    Sim    Não     Sim

Proporção de mistrura    Não    Sim    Não    Sim    Não    Sim    Não     Sim

Tecnologia F500     Não    Sim    Não    Sim    Não    Sim    Não     Sim

Giroflex      Não    Sim    Não    Sim    Não    Sim    Não     Sim

OPCIONAIS

Roda 16,5x8,25”      Sim    Sim    Não    Não    Não    Não    Não     Não

Roda 15,5”x13”      Sim    Sim    Série    Série    Não    Não    Não     Não

Roda 20”x8”      Sim    Sim    Sim    Sim    Não    Não    Não     Não

Roda 20”x22,5”      Não    Não    Não    Não    Série    Série    Não     Não

Roda 8x15”       Sim    Sim    Não    Não    Não    Não    Não     Não

Pneu 11L15     Sim    Sim    Não    Não    Não    Não    Não     Não

Pneu 7.50x16 (Roda 16”x5,5”)  Sim    Sim    Não    Não    Não    Não    Não     Não

Pneu 400/60x15,5 (Roda 15,5”x13”) Sim    Sim    Sim    Sim    Não    Não    Não     Não

Pneu 600/50-22.5 (Roda 22,5”x20”) Não    Não    Não    Não    Sim    Sim    Não     Não

Sistema hidráulico de acionamento  Sim    Sim    Sim    Sim    Sim    Sim    Série     Série

Feio hidráulico     Sim    Sim    Sim    Sim    Sim    Sim    Não     Não

Canhão de combate electrônico com Não    Sim    Não    Sim    Não    Sim    Sim     Sim
controle remoto

Canhão lateral     Sim    Sim    Sim    Sim    Sim    Sim    Sim     Sim
 
Mangueira de 6”, 8” e 10”    Sim    Sim    Sim    Sim    Sim    Sim    Sim     Sim


