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MODELO
MODELO

CANTIDAD DE
LÍNEAS
QUANTIDADE DE
LINHAS

POTENCIA DEL
TRACTOR (CV)
POTÊNCIA DO TRATOR
(CV)

DIMENSIONES DE LOS DISCOS
DIMENSÕES DOS DISCOS

PESO APROXIMADO
(KG)
PESO APROXIMADO
(KG)

ESPACIAMIENTO ENTRE
DISCOS (MM)
ESPAÇAMENTO ENTRE
DISCOS (MM)

PROFUNDIDAD DE CORTE
(MM)
PROFUNDIDADE DE CORTE
(MM)

ANCHO DE CORTE (MM)
LARGURA DE CORTE (MM)

OPCIONAL
OPCIONAL

Reversus D

2 45 a 55
Ø 26" x 4,75 mm
Ø 26" x 6,00 mm
Ø 28" x 6,00 mm
o Ø 30" x 6,00 mm
ou Ø 30" x 6,00 mm

360

560 150 a 300

550 a 640

Rueda guía
Roda guia

3 60 a 70 450 800 a 910

4 85 a 95 540 1.020 a 1.220

5 105 a 120 650 1.280 a 1.540

Cubos de los discos con rodamientos cónicos y limpiadores de discos de serie.
Cubos dos discos com rolamentos cônicos e limpadores de discos de série.

www.pampeiro.com.py / ventas@pampeiro.com.py @pampeiragro


