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MODELO
MODELO

CANTIDAD DE
LÍNEAS
QUANTIDADE DE
LINHAS

POTENCIA DEL TRACTOR
(CV)
POTÊNCIA DO TRATOR (CV)

PESO APROXIMADO
(KG)
PESO APROXIMADO (KG)

ESPACIAMIENTO ENTRE BRAZOS
ESPAÇAMENTO ENTRE HASTES

CAPACIDAD DE LAS CAJAS
(KG)
CAPACIDADE DAS CAIXAS (KG)

KITS OPCIONALES
KITS OPCIONAIS

STP-C 2 Desde 75
A partir de 75

480

Múltiple:
Múltiplo:
0,90 x 1,50 m / 1,00 x 1,50 m
1,00 x 1,60 m / 0,60 x 1,30 m

o convencional: 1,30 m, 1,40 m, 1,50 m o 1,80 m
ou convencional: 1,30 m, 1,40 m, 1,50 m ou 1,80 m

300 cada una
300 cada

Marcador de surco y/o
banqueta
Marcador de sulco e/ou banqueta

3 90 720

STP-P 2 100 580

3 130 870

STP-SP 2 140 680

3 170 1.020

Desarme automático de los brazos según la versión: perno fusible (C), resorte elíptico (P) o resorte helicoidal (SP).
Desarme automático das hastes conforme a versão: pino fusível (C), mola elíptica (P) ou mola helicoidal (SP).
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