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LÍNEA DESTAK MASTER LINHA DESTAK MASTER

CARACTERÍSTICA SPA 1231 SPA 1333 SPA 1345 SPA 1542

Líneas
Linhas

31 33 35 42

Capacidad de abono (L / kg)
Capacidade de adubo (L / kg)

2.200 / 2.530 2.450 / 2.800 2.600 / 3.000 3.150 / 3.600

Capacidad de semilla (L / kg)
Capacidade de semente (L / kg)

1.660 / 1.250 1.850 / 1.380 1.960 / 1.470 2.350 / 1.764

Espaciamiento granos gruesos
Espaçamento grãos graúdos

12 x 45 cm 13 x 45 cm 14 x 45 cm 16 x 45 cm

Espaciamiento granos finos
Espaçamento grãos finos

31 x 17 cm 33 x 17 cm 35 x 17 cm 42 x 17 cm

Neumáticos
Pneus

14,9x24 14,9x24 18,4x30 23,1x16

Peso 6.000 kg 6.900 kg 7.800 kg 9.000 kg

Potencia requerida
Potência requerida

150–180 HP 160–195 HP 170–210 HP 210–220 HP

Capacidades de abono y semilla expresadas en litros / kilogramos. / Capacidades de adubo e semente expressas em litros / quilogramas.

www.pampeiro.com.py / ventas@pampeiro.com.py @pampeiragro


