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ES Español PT Português

LÍNEA DINÁMICA CHASIS FIJO LINHA DINÂMICA CHASSI FIXO

CARACTERÍSTICA DINÁMICA PA9 DINÁMICA PA10 DINÁMICA PA11 DINÁMICA PA12 DINÁMICA PA13

Líneas
Linhas

9 10 11 12 13

Capacidad de abono (L / kg)
Capacidade de adubo (L / kg)

1.015 / 1.167 A confirmar 1.750 / 2.100 A confirmar 2.785 / 3.200

Capacidad de semilla (L / kg)
Capacidade de semente (L / kg)

775 / 581 A confirmar 973 / 730 A confirmar 1.405 / 1.053

Espaciamiento
Espaçamento

9 x 45 cm 10 x 45 cm 11 x 45 cm 12 x 45 cm 13 x 45 cm

Neumáticos
Pneus

2 x 700/16 A confirmar 4 x 700/16 A confirmar 4 x 700/16

Peso 4.000 kg A confirmar 5.620 kg A confirmar 7.000 kg

Potencia requerida
Potência requerida

70–115 HP A confirmar 130–160 HP A confirmar 155–200 HP

Capacidades de abono y semilla expresadas en litros / kilogramos. / Capacidades de adubo e semente expressas em litros / quilogramas.

www.pampeiro.com.py / ventas@pampeiro.com.py @pampeiragro


