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LÍNEA DINÁMICA FLEX ARTICULADA LINHA DINÂMICA FLEX ARTICULADA

MODELO LÍNEAS
LINHAS

CAPACIDAD DE ABONO
CAPACIDADE DE ADUBO

CAPACIDAD DE SEMILLA
CAPACIDADE DE SEMENTE

ESPACIAMIENTO GRANOS
GRUESOS
ESPAÇAMENTO GRÃOS GRAÚDOS

NEUMÁTICOS
PNEUS

PESO POTENCIA REQUERIDA
POTÊNCIA REQUERIDA

PA10 Flex 10 1.900 kg 660 kg 10 x 45 cm 4 x 750/16 5.620 kg 120–160 HP

PA11 Flex 11 2.100 kg 730 kg 11 x 45 cm 4 x 750/16 5.620 kg 120–160 HP

PA12 Flex 12 2.340 kg 810 kg 12 x 45 cm 4 x 750/16 6.270 kg 150–190 HP

PA13 Flex 13 2.300 kg 785 kg 13 x 45 cm 4 x 750/16 6.270 kg 150–190 HP

PA14 Flex 14 2.600 kg 915 kg 14 x 45 cm 4 x 750/16 7.085 kg 180–220 HP

PA15 Flex 15 2.850 kg 990 kg 15 x 45 cm 6 x 750/16 7.085 kg 180–220 HP

PA16 Flex 16 3.000 kg 1.100 kg 16 x 45 cm 6 x 750/16 7.580 kg 210–250 HP

PA17 Flex 17 3.000 kg 1.200 kg 17 x 45 cm 6 x 750/16 7.580 kg 210–250 HP
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